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Vyrobou vysuvnych markyz se zabyvame od pocatku existence nasi spolecnosti — tedy uz pres 35 let. Mdme mnohaleté
zkuSenosti a vyroba markyz je pro nas srdecni zalezitosti.

Nasi vysoké odbornosti mdZete ddvéfovat. Jiz jsme vyrobili tisice markyz a instalovali je po celé Ceské republice

i v zahranici. Cela fada nasich spokojenych zakazniku si uz uziva prijemny stin, které nase markyzy poskytuji.

Nabizime individualni pfistup, proménime Vase predstavy ve skutecnost.

Pro vyrobu markyz mdme postavenou samostatnou vyrobni halu, ve které se Siji plachty na specializovanych strojich.
Vlastni konstrukce markyzy je rucné kompletovana a nékolikrat prozkousena, takze se jedna o velmi precizni praci.

U nas si zakladame na tradici a kazda markyza je unikatni.

Vyhrazujeme si pravo na technické zmény produktd, a to zejména v navaznosti na technologicky vyvoj, splfiuje-li tako-
va zména sjednané vykonnostni parametry vyrobku.

Pokud se rozhodnete pro nase markyzy, ziskate exkluzivni vyrobek, jehoz pozitiva budete ocenovat fadu let.

Typy markyz

Markyza Sklopna .......ccocoeeivenenn str. 4-5
Markyza LuxX 2 ..oocoeiiiieeeeeee str. 6-7
Markyza Elite 300/400 ................. str. 8-9
Markyza Giant ... str.10-11
Markyza Victory ....cccoeeieennenne str.12-13
Markyza Helix 2 ....ccooeneiii str. 14-15
Markyza Pegasus ........ccccceeeeennns str. 16-17
Markyza Sahara 2.......cccooeeenene str. 18-19
Mobilni zastinéni .........ccccceerenene. str. 20-21
Pohony a pfislusenstvi .................. str. 22
LAtKY woeeeeeie e str. 23
Markyza s prekfizenymi rameny ... str. 24
Technické informace ........cccceee... str. 24-27
Sklon markyz ........cccceviiiiiinninns str. 28
NasSe realizace .......cccceeveeevveeenens str. 29-30
Reference ....cocevveieeneeiicnien str. 31

Fotografie z vyroby vysuvnych markyz.

B a . WS




290 cm

”

A4

VYBER MARKYZY

Jak vybrat spravnou markyzu - ktera se hodi pravé proVas?

Vysuvna markyza neni jen obycejny druh stinéni, je to ochrana proti slunci, proti
negativnimu slune¢nimu zareni a poskytne Vam pfijemny stin, se kterym

je spojeny prijemny pocit odpocinku. Zaroven je to architektonicky prvek, ktery
podtrhne krasu budovy.

Pokud jste se rozhodli pro investici do vysuvné markyzy, je dUlezité vybrat ten
spravny typ a polozit si 3 zasadni otazky:

1. Jakou markyzu chci?
... kazetovou nebo otevienou?
2. Jak chci markyzu ovladat?
... ru¢né ovladanou nebo motorickou?
3. Jakou plochu potrebuji zastinit?
... Zasadni otdzka, protoZe je nutné si uvédomit, Ze velikost markyzy
neznamena velikost stinu

Na jizné orientované terase dopadaji slunecni paprsky strméji nez na vychodni

Ci zapadni terase. Vliv ma i ro¢ni obdobi — v |été je slunce nejvy3e, v zimé nejnize.

Pro rozmér je nutné brat v Uvahu i bo¢ni dopad slunecnich paprskd, v odpoled-
nich hodinach predevsim na jiznich terasach.

Ddlezité je i spravné nastavit Uhel sklonu markyzy a to zejména z funkéniho
hlediska, aby spravné zastinila danou plochu, ale sou¢asné neomezovala
prichod pod markyzou.

Vlastni vysuv markyzy neznamena kolmy stin na podlaze, je nutné brat v Uvahu
ro¢ni obdobi, orientaci terasy atd.

Nasi odbornici Vam pomohou zvolit tu nejlepsi variantu pravé pro Vas.

Jizni strana/12 hodin
Vysuv 350 cm

Zapadni strana/16 hodin

250 cm

270 cm
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Sitka markyzy




Sklopné markyzy jsou klasické vyklopné markyzy, které se obvykle
pouzivaji na zastinéni vykladnich skfini, vchodd nebo oken, a to nejcas-
t&ji na historickych ¢i modernich budovach. Maji velmi jednoduchou
konstrukci, kterd m0ze byt lakovana do jakékoliv barvy dle stupnice
RAL. Pouzitim této markyzy dochdzi k omezeni prdniku slunecnich
paprskd do interiéru, ale je sou¢asné maximalné vyuZzito denni svétlo.

Montaz markyzy midze byt na fasddu nebo do otvoru.




Markyzu nabizime s ru¢nim ovladanim na kliku nebo s motorickym
ovladanim pro zvySeny komfort. K motorickému ovladani nabizime
Sirokou Skalu ovladacl a doplikd pro automatické fizeni markyzy

dle pocasi.

Vysuv
Max. Sirka
Uhel sklonu

Barva konstrukce
Potah
Volan

Typ ovladani

Montaz

1m,1,5m,1,8m
5m

45°

dle stupnice RAL (mimo metalické
a perletové barvy)
Kvalitni markyzova latka s UV filtrem
Rovny nebo vinovka

Manualni klikou nebo motorové
na prani

Sténa nebo strop na prani



Markyza Lux 2 - jedna se o klasickou otevienou markyzu s vysokou
pevnosti konstrukce. Skvéle se hodi pro terasy rodinnych domg, ¢i
na balkony, ale mdZzete ji pouzit i do komercnich objektd. Konstrukce
markyzy je tvofena valcem pro navijeni latky a pevnymi kloubovymi
rameny, kterd jsou napinana silnymi pruzinami.

Markyza LUX 2 je konstruovana pro vyssi zatizeni vétrem, sily az 2.
tfidy. Zarukou spokojeného uzivani je pouziti kvalitnich komponentd.




Markyzu nabizime s ru¢nim ovladanim na kliku nebo s motorickym
ovladanim pro zvyseny komfort. K motorickému ovladani nabizime
Sirokou skalu ovladacl a dopliikd pro automatické fizeni markyzy dle
pocasi

Vysuv 1,5mM,2m,2,5m3m

Max. sirka 5m

Uhel sklonu 0-60°

Barva konstrukce Bila

Potah Kvalitni markyzova latka s UV filtrem

a Upravou proti plisni
Volan Rovny nebo vinovka

o

Typ ovladani Motorové

Montaz Sténa nebo strop na prani




Markyza ELITE 300/400 je vysuvna markyza pro terasy, balkdny ¢i
restaurace. Je dostupna svou pfiznivou cenou kazdému zakaznikovi
a diky svym vlastnostem zajisti pfijemny stin pred horkym sluncem
na témér kazdé terase.

Markyza ELITE 300/400 je uréena pro terasy rodinnych domd ¢i na bal-
kdny nebo na samostatné stojici mobilni stani. U tohoto typu markyzy
dokazeme vyrobit variantu s prekfizenymi rameny.

Tento typ markyzy je urcen k zastinéni velkych ploch az do Sife 12

m. Konstrukce je vyrobena z hlinikové slitiny s kvalitni povrchovou
Upravou. Dily jsou konstruovany pro velké zatizeni, takze je zajisténa
dlouhodoba Zivotnost.




Markyzu ELITE 300/400 nabizime s ru¢nim klikovym ovladanim
nebo s motorem pro komfortni ovladani markyzy. Jako doplnék motoru
muzete zvolit dalkovy ovladac nebo automatické fizeni

markyzy dle pocasi.

Vysuv

Max. Sirka

Uhel sklonu
Barva konstrukce
Potah

Volan
Volan - prekfizena ramena

oy

Typ ovladani

Montaz

Elite 300-1,5m,2m, 2,5m, 3 m;
Elite 400-3,5m, 4 m

12m

5%-75°

bila

Kvalitni markyzova latka s UV filtrem
a Upravou proti plisni

Rovny nebo vinovka - 170 mm

Rovny nebo vinovka - 300 mm
Manualni klikou nebo motoroveé

na prani

’

Sténa nebo strop na pfani



Markyza GIANT je exkluzivni vysuvna markyza pro zastinéni velkych
teras Ci restauraci. Ma masivni konstrukci, ktera je vyvinuta pro zastiné-
ni velkych ploch. Cisté linie a propracovany design podtrhnou krasu
kazdé budovy.

Markyza GIANT ma velmi silnou a masivni konstrukci, ktera se sklada
z jednoho silného nosného ocelového profilu a dvojnasobné silnych
ramen, nez u béznych markyz. Ramena jsou ovladana pevnym pasem
s nerezovymi lany uvnitf. Je to specialné vyvinuty a v soucasné dobé
nejlepsi systém na trhu pro velkoplosné markyzy. Je testovan az na
30.000 cykl0. U tohoto typu markyzy dokazeme vyrobit variantu s
prekfizenymi rameny.

Markyza pUsobi velmi elegantné pro svij nezaménitelny vzhled a bude
ozdobou kazdé terasy Ci restauracni zahradky.




Markyzu GIANT nabizime pouze s motorem pro komfortni
ovladani markyzy. Vzhledem k velkym rozmérdm nelze ovladat
rucné. Jako doplnék motoru mizete zvolit dalkovy ovladac
nebo automatické fizeni markyzy dle pocasi.

Vysuv 4,5mM, 5m

Max. sirka 12m

Uhel sklonu 15°- 45°

Barva konstrukce Bila

Potah Kvalitni markyzova latka s UV filtrem

a Upravou proti plisni

Volan Rovny nebo vinovka - 1770 mm
Volan - prekfizena ramena Rovny nebo vinovka - 350 mm
Typ ovladani Motorové

Montaz Sténa nebo strop na prani




Markyza VICTORY ma velmi silnou a masivni konstrukci, ktera se
sklada ze dvou silnych nosnych ocelovych profil§ a trojnasobné silnych
ramen nez u béznych markyz. Ramena ovlada dvojity fetézovy mecha-
nismus, ktery zajistuje skvély chod a silné vypnuti latky u velkoplos-
nych markyz. Tato markyza se hodi na velké terasy nebo restauracni
zahradky.

Markyza pUsobi i pres své velké rozméry velmi elegantné a pro svij
nezaménitelny vzhled podtrhne raz kazdého objektu.




Velkoplosné markyzy nabizime vyhradné s motorickym ovladanim.
Veskera manipulace tak bude velmi komfortni. K motorickému
ovladani nabizime Sirokou skalu ovladacd a doplnkd pro automatické
fizeni markyzy dle pocasi.

Vysuv 5,1m,56m

Max. Sirka 12m

Uhel sklonu 5 - 45°

Barva konstrukce Bila

Potah Kvalitni markyzova latka s UV filtrem

a Upravou proti plisni
Volan Rovny nebo vinovka
Typ ovladani Motorové

Montaz Sténa nebo strop na prani




Kazetova vysuvna markyza je na prvni pohled velmi atraktivni
markyza s elegantni zakulacenou kazetou. Moderni design a propraco-
vané detaily Vas uchvati na prvni pohled. Kvalitni markyza vynika velmi
pevnou konstrukci s celohlinikovou kazetou, ktera chrani latku pred
destém a nedistotami. Latka je tak dokonale chranéna pred nepfizni
pocasi. Soucasné je chranén i cely valec a ramena markyzy, takze vse je
perfektné esteticky propracovano a markyza jevhodnaipro
nejnaro¢néjsi uzivatele.




Markyzu HELIX 2 nabizime s ru¢nim klikovym ovladanim nebo
s motorem pro komfortni ovladani markyzy. Jako doplnék motoru
mUzete zvolit dalkovy ovladad nebo automatické fizeni markyzy
dle pocasi.

Vysuv 1,5m,2m,2,5m,3m

Max. Sirka 6m

Uhel sklonu 10° - 30°

Barva konstrukce Bila

Potah Kvalitni markyzova latka s UV filtrem
a Upravou proti plisni

Volan Zé&dny, rovny nebo vinovka

Typ ovladani Manualni klikou nebo motorové na
prani

Montaz Sténa nebo strop na prani




Markyza je velmi kvalitni kazetova markyza
pro zastinéni velkych teras ¢i zahradnich restauraci.
Vyznacuje se Cistymi liniemi a elegantnim provedenim.

Markyza je velmi moderni kazetova markyza pro velmi
narocné zakazniky. Veskeré dily jsou propracovany tak, aby do sebe
perfektné zapadaly a dokonale licovaly. Latka i ramena jsou schovana
v kompaktni kazeté, takze je vSe perfektné chranéno pfed nedistotami
a nepfiznivymi povétrnostnimi podminkami. Kazeta markyzy

je vyrobena z vysoce kvalitni hlinikové slitiny v tloustce 2,5 mm lité pod
tlakem. Elegantni tvary markyzy podtrhuji jedine¢ny a moderni vzhled.



o

Markyzu PEGASUS nabizime s motorem pro komfortni ovladani.
Jako dopInék motoru mizete zvolit dalkovy ovladacd
nebo automatickeé fizeni markyzy dle pocasi.

Vysuv 3,5M, 4 m

Max. Sifka 6m

Uhel sklonu 3°- 21°

Barva konstrukce Bila

Potah Kvalitni markyzova latka s UV filtrem

a Upravou proti plisni
Volan Zé&dny, rovny nebo vinovka
Typ ovladani Motorové

’

Montaz Sténa nebo strop na prani




. ]

Markyza SAHARA 2 je urcena pro zastinéni rozsahlejSich zimnich
zahrad ¢i prosklenych strech.

Elegantni markyza je propracovana do nejmensich detaild,
vynika pevnou konstrukci a perfektni funkénosti.

Markyza SAHARA 2 ma velmi odolnou konstrukci a pouzita je latka té
nejvyssi kvality. Latka je v zatazeném stavu chranéna krytem, pohybuje
se pomoci lanek ve vodicich liStach a vypnuta je diky pfedni hlinikové
listé. Diky pouziti kvalitnich dild je zarucena dlouha Zivotnost a bez-
vadna funkénost. Pouzitim této markyzy omezite prehfivani interiéru a
snizite tak i naklady za klimatizaci. Tuto markyzu nejcastéji montujeme
na zimni zahrady.




Markyzu SAHARA 2 nabizime vyhradné s motorem pro komfortni

ovladani. Jako dopInék motoru mizete zvolit dalkovy ovladac
nebo automatické fizeni markyzy dle pocasi.

Vysuv

Max. sirka

Uhel sklonu
Barva konstrukce
Potah

Volan

Typ ovladani

max. 6 m

max. 6 m

(pFi zachovani plochy max. 18m?)
5-90°

bild nebo Seda

Kvalitni markyzova latka s UV filtrem
a Upravou proti plisni

Zadny

Motorové spina¢em nebo dalkovym

ovladacem na ptani

i
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MOBILNI ZASTINENI je navrzeno pro zastinéni opravdu velkych ploch
nebo pro mista, kde neni mozné kotveni do zdi. Své uplatnéni nachazi
predevsim u zastinéni venkovnich zahradek restauraci. Toto stinéni je
navrzeno ze samostatné stojici ocelové konstrukce a jednotlivych mar-
kyz. Konstrukce je kotvena do betonového zakladu nebo je zatizena
Zelezobetonovymi bloky, ¢imz je cely systém mozné jednoduSe zde-
montovat v obdobi zimnich mésicQ.

Tento typ stinéni je vysoce variabilni a vzdy se navrhuje individualné dle
konkrétnich pozadavkd.
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Vysuv

Max. Sirka

Uhel sklonu
Barva konstrukce
Potah

Volan
Typ ovladani

Montaz

e T L

od2x150do2xg5 m

7 m nebo modulové po 6 m
10 - 45°

bild nebo RAL

Kvalitni markyzova latka s UV filtrem
a Upravou proti plisni
Rovny nebo vinovka

Motorove

Mobilni konstrukce




POHONY A PRISLUSENSTVI

Pohony pro vysuvné markyzy jsou instalovany v hrideli, na kterou se naviji latka markyzy. Mnohonasobné se zvysi komfort z uzivani
markyzy na terase Ci u bazénu. Jedno stisknuti tlacitka a markyza se vysune ¢i zasune dle Vaseho prani, aniz byste se zvedli z lehatka.

1o

Pokud investujete do vysuvné markyzy a chcete mit pfijemny stin v horkych dnech, rozhodné doporucujeme elektrické ovladani,
které se vam vyplati.

Hlavni ddvody proc si poridit elektricky ovladané markyzy:

+ komfort — pohodIné a jednoduse ovladate markyzu pouze stiskem tlacitka bez jakékoliv namahy r \

+ Zivotnost — pohon zajisti Setrny a rovnomérny chod vysuvu markyzy q

+ ochrana — diky slunecnim ¢idldm se markyza automaticky vytahne pokud zacne slunce pfilis svitit

+ vice Casu venku — markyza zajisti komfort pobytu na terase ve dne, veler, na jare i na podzim N\

Vyberte si nejvhodnéjsi typ ovladani markyzy:

- Kabelova technologie — nasténny ovladac i pohon jsou propojeny kabelem @
Vv

- Radiova technologie — ovladani pomoci radiovych povell vysilanych z ovladace do pfijimace
s minimalnim narokem na kabelaz pouze na pfivod 230V k pohonu.

- Inteligentni technologie - pohon je pfipojen na pfivod kabelem a ovladat ho Ize pomoci aplikace,
napriklad v telefonu

- Solarni technologie — nezavislost na elektrické siti bez nutnosti slozitych kabelovych rozvodd. .
Pro optimalni vykon nesmi byt solarni panel v Seru ¢i tmé. YJ

K pohon0m nabizime Sirokou Skalu ovladacd a Cidel — pokud pouzijete slunecni L J

nebo vétrné ¢idlo, markyza bude automaticky reagovat na povétrnostni podminky.

Jelikoz reak¢ni doba vétrného cidla ini cca 2 s a cca 1 min trva samotné zatazeni markyzy, nelze z téchto divodd uplatnit zaruku
na pripadné poskozeni markyzy.

Pokud investujete do vysuvné markyzy a chcete mit pfijemny stin v horkych dnech, rozhodné doporucujeme elektrické ovladani,
které se vam vyplati. Nabizime Sirokou skalu motord od standardnich po motory s NHK, kde je mozné nouzové stazeni markyzy
i v pfipadé vypadku elektrické energie pomoci kliky.




Latky.

Nabizime Sirokou paletu specialné navrzenych latek pro vysuvné mar-
kyzy. Skladem drzime na 40 odstind jednobarevnych latek a 5o odstinG
latek pruhovanych. Dalsi stovky latek Ize objednat pfimo na zakazku.

Diky nasi Siroké nabidce si vybere kazdy zakaznik.

MuUzete sladit odstin latky markyzy k fasadé domu nebo k zidlim

pro posezeni na Vasi terase a vytvorit tak dalsi designovy prvek

a podtrhnout krasu celého domu.

Na svou markyzu se budete divat nékolik let, tak pro¢ si nevybrat latku
presné podle svého vkusu a predstavy. My Vam s tim pomdzeme ...

Vlastnosti specialnich latek vyvinutych pro vysuvné markyzy.

Markyzové tkaniny se vyrabi specidlni technologii, kdy je na latku
nanesena nano-fluorkarbonova impregnace a je tak zajisténa zvysena
odolnost proti vihkosti, plisni, vodé a zaspinéni. Voda snadno stéka po
povrchu latky a necistoty jsou tak smyty z povrchu latky.

Presto je nutné mit na mysli, Ze se stale jedna o latku, ktera ma sva pfi-
rozena specifika. Jedna se o mackance ¢i lomy, které vznikaji pfi mani-
pulaci s [atkou. Dale se mdze jednat o zvinéni latky, kterd je neustale
napinana tahem ramen nebo v oblasti zdvojeni latky v misté sv0.

i o TR




MARKYZA S PREKRIZENYMI RAMEN

Vyhradné pro typ markyzy ELITE 300/400 a GIANT

V pfipadé, ze pro malou Sitku markyzy se pod markyzou
nevejdou slozit kloubova ramena a technicky by markyza
nesla vyrobit, mame toto fesSeni — systém prekfizenych
ramen.

V tomto feSeni se jedna se o to, Ze jedno z ramen se zavési
nize a tim se docili, Ze druhé rameno se zavira v Urovni pod
prvnim ramenem.

Viz foto a nakresy.

Timto feSenim dosahneme toho, Ze mdzeme vyrobit i tak
Uzké markyzy, které by jinak technicky nesly vyrobit.

TECHNICKE INFORMACE

Markyza SKLOPNA

Drzak valce Drzak ramen
Ramena

-—




TECHNICKE INFORMACE

Markyza LUX 2
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TECHNICKE INFORMACE

Markyza GIANT
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Markyza PEGASUS

TECHNICKE INFORMACE

montéaZ do stropu (s Gchytem dopfedu)

montaz do stropu (s Gehytemn dozadu)

Markyza SAHARA 2 - zastinéni pro zimni zahrady

objednaci Sife markyzy

objednaci vysuv markyzy
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REFERENCE

B VYZNAMNE REALIZACE Zakladni $kola Dédina, Praha
Naprstkovo muzeum Praha
Hochtief CZ a.s. - Administrativni komplex Praha - Kav¢i hory Beznoska Kladno
Strabag a.s. - Ceska spofitelna, Praha, Budéjovicka NKT Cables Kladno
Konstruktiva Branko a.s. - Zakladni skola pod Marjankou, Praha I&C Energo a.s.
Rizeni letového provozu MCE Slany
Avast Software a.s. Praha Stredocleska védecka knihovna, Kladno
Policie CR Praha Lego production Kladno
Nemocnice Kladno Ceska posta s.p.
Narodni knihovna Praha Galerie hl. mésta Prahy
Financni Ufad v Kladné Okresni soud v Kladné
Statni véznice Vinarice a dalsi.
B INTERIEROVE STINENI B VENKOVNIZALUZIE B PREDOKENNI ROLETY
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univers

Kladno, Americka 2772
Praha, Pribézna 1032/2
Plzen, Slovanska 546/72

Ceské Budéjovice, Husova t¥. 497/72

tel.: 312 663 234
tel.: 775 480 800
tel.: 377 266 096

tel.: 702 018 712

e-mail: kladno@univers.cz
e-mail: praha@univers.cz
e-mail: plzen@univers.cz

e-mail: ceske.budejovice@univers.cz



